
Randbegrenzing



Voor rechte randbegrenzing gebruiken zoals geleverd. 
Voor bochten de driehoek doorknippen zoals getoond, 
en de randbegrenzing is volledig flexibel. Verbind 
meerdere randbegrenzingen met de optioneel verkrijgbare 
connectors (foto midden boven)

Nadat de randbegrenzing op de juiste plaatsen zijn 
aangebracht, kunnen deze geborgd worden middels 
de optioneel verkrijgbare grondpennen. Voor zachte 
ondergrond langere standaard grondpennen gebruiken. 
Instructies voor plaatsing zijn slechts een algemeen 
advies, volg eventueel lokale richtlijnen.

TECHNISCHE GEGEVENS
Product : BERA® Gravel Edge ‘L’
Kleur : Zwart of wit
Materiaal : Polypropyleen
Gewicht : 0,22kg/m’
Afmetingen : 4,5 x 4,5 cm
Lengten : 6,0 / 2,4 / 1,2 m
Product veiligheid : REACH
Productie norm : ISO9001
UV en vorst : Bestendig

BERA® Gravel Edge ‘L’
Grindpaden en opritten met BERA® Gravel Fix 
grindstabilisatie vereisen opsluiting om zijwaartse 
bewegingen tegen te gaan. Veilige en sterke 
randbegrenzingen in soepele UV- en vorstbestendige 
kunststof zijn beschikbaar. 

BERA® Gravel Edge “L” is 4,5 cm hoog, speciaal 
ontwikkeld voor toepassing met alle Gravel Fix platen 
vooral voor zowel rechte als vloeiende lijnen. De snap-
on verbinding maakt het verlengen eenvoudig. Lengten 
van 1,20 - 2,4 - 6,0 m inclusief pennen zijn beschikbaar 
in de kleuren antraciet-zwart en wit. Volledig recyclebaar.
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Plaatsing

Connector

Contact:
BERA B.V. (The Netherlands) T: +31 (0) 33 257 0302  E: info@bera-bv.com
BERA B.V. (Germany)  T: +49 (0) 30 78 71 68 85  E: kontakt@bera-bv.com
BERA Sarl (France)  T: +33 (0) 9 81 12 76 58  E: info@bera-sarl.fr
BERA B.V. (Africa) T: +27 83 449 3954 E: franko@bera-bv.com www.bera-bv.com


